Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 3/2016

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki tazienkowe typoszeregu
GLE-10/50, GL-14/50, GE-17/50, GL-20/50, GL-24/50, GE-30/50

_ Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

. Producent:
Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249
38-350 Bobowa
www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stalosci whasciwosei uzytkowych: 3
. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma

Brak przecieku przy ci$nieniu 1,3-krotnie

Szczelno$¢ pod dziataniem cisnienia wickszym od maksymalnego ciénienia [kPal]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C

Brak peknig¢ przy cisnieniu 1,69-krotnie wigkszym
Odpornos¢ na dziatanie ci$nienia od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego (kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPa]

Nominalna moc cieplna zatacznik nr 1 W,

Moc cieplna w réznych warunkach B .

eksploatacyjnych (charakterystyka) | @=K,x AT

Trwatos¢ jako: .

Odporno$¢ na korozjg L Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odporno$¢ na stabe uderzenia \ Klasa 0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a):

(miejsce i data wydania)




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
nr 3a2/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki fazienkowe typoszeregu
GL-10/40, GL-14/40, GL-17/40, GL-20/40, GL-24/40, GL-30/40

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach
centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

3. Producent:
Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249
38-350 Bobowa
www.ins-term.com
4. Systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

6. Deklarowane wlasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uwalnianie substancji niebezpiecznych | Nie ma

Brak przecieku przy ci$nieniu 1,3-krotnie

S¢ jataniem cisnieni : ¥
Szczelno¢ pod dziataniem cisnienia wiekszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120°C

Brak peknie¢ przy cisnieniu 1,69-krotnie wigkszym
od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPa]

Odporno$¢ na dziatanie cisnienia

L}

Nominalna moc cieplna zalacznik nr 1
Moc cieplna w roznych warunkach B .
cksploatacyjnych (charakterystyka) l @=Kyx AT
Trwatos¢ jako:
T
Odporno$¢ na korozjg \ Brak korozji po 100 h w wilgoci
Odpornos¢ na stabe uderzenia \ Klasa 0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a): ........... Andrzej Fyda - wlasciciel .
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(miejsce i data wydania) (podpis)



Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

nr 3b/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Grzejniki fazienkowe typoszeregu

GL-10/60, GL-14/60, GE-17/60, GL-20/60, GL-24/60, GL-30/60

_ Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie: grzejniki do instalowania w urzadzeniach

centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych

. Producent:

Firma Produkcyjno-Handlowa ,,Ins Term” Jankowa 249

38-350 Bobowa
www.ins-term.com

_Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

. Systemy oceny i weryfikacji stalo$ci wasciwosci uzytkowych: 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Energetyki Nr 1452

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien

Euroklasa Al

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Nie ma

Szczelno$é pod dziataniem ci$nienia

Brak przecieku przy cisnieniu 1,3-krotnie
wigkszym od maksymalnego cisnienia [kPa]

Temperatura powierzchni

Maksymalnie 120°C

Odpornoé¢ na dziatanie ci$nienia

Brak peknigé przy cisnieniu 1,69-krotnie wickszym
od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego [kPa]
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 600 [kPa]

Nominalna moc cieplna

zalacznik nr 1 W

N

Moc cieplna w réznych warunkach
eksploatacyjnych (charakterystyka)

d=K,x AT"

Trwato$¢ jako:

Odporno$¢ na korozjg

Brak korozji po 100 h w wilgoci

Odporno$¢ na stabe uderzenia

Klasa 0

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych

whasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a):

(miejsce 1 data wydania)

................

Andrzej Fyda - wlasciciel

.........................

(nazwisko i stanowisko)

il

arzeg

(podpis)



Zatacznik nr 1 do DWU nr 3

VP Moc ciepina Moc cieplna Wartosé¢ Wartos¢
Dy (W) By (W) Km n
Gt - 10/40 tuk 188 +2 103 1,7921 1,1900
Gt - 14/40 tuk 2853 155 2,6702 1,1940
GL - 17/40 tuk 373 &4 203 3,4675 1,1960
GL - 20/40 kuk 445 + 4 241 4,0704 1,1997
Gt - 24/40 tuk 538+ 5 291 4,8448 1,2038
Gt - 30/40 tuk 630 £6 340 5,6240 1,2060
Gt - 10/50 tuk 23022 125 2,1904 1,1902
GL - 14/50 tuk 347 +3 188 3,2441 1,1941
Gt - 17/50 kuk 455 +5 247 4,2287 1,1961
GL - 20/50 kuk 543 £ 5 294 4,9639 1,2000
GL - 24/50 Luk 656 +7 355 5,9083 1,2040
GL - 30/50 kuk 770 + 8 416 6,8707 1,2062
Gt - 10/60 Luk 280 +3 153 2,6612 1,1904
Gt ~ 14/60 Luk 423 +4 230 3,9562 1,1944
Gt - 17/60 tuk 555+6 301 5,1470 1,1963
Gt - 20/60 tuk 663 =7 359 6,0535 1,2003
GL - 24/60 tuk 800 +8 433 7,2020 1,2042
Gt - 30/60 kuk 940 £ 9 507 8,3790 1,2065
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